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CFB-10000AIX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880184074

campanas

De pared de 90 cm
~~ 4 niveles de extracción
~~ Control electrónico Touch Control
~~ LED indicador de nivel extracción
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Iluminación por 2 lámparas halógenas
~~ Acabado interno blindado – facilidad de 
limpieza
~~ Filtros modulares multicapa lavables en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AK-204AE1

Isla decorativa de 40 cm
~~ 4 niveles de extracción
~~ Control electrónico Touch Control
~~ Iluminación por 2 lámparas halógenas
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Acabado interno blindado – facilidad de 
limpieza
~~ Filtro modular multicapa lavable en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-15

Altura máxima de 
ubicación de motor 
534 mm.

campana

400

350

MIN 1000
MAX 1340

267,5

305,5400

55
0

MIN 575
MAX 1207

271 274

900
500

75

533

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS

INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS

Isla decorativa de 100 cm
~~ 4 niveles de extracción
~~ Control electrónico Touch Control
~~ LED indicador de velocidad
~~ Sensor de funcionamiento automático
~~ Función O2 Oxygen – renovación de aire
~~ Iluminación halógena regulable en intensidad
~~ Desconexión automática
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Acabado interno blindado – facilidad de limpieza
~~ Filtros acabados en acero inoxidable y lavables 
en el lavavajillas

~~ Filtro de carbono opcional AFC-90
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Cotas en mm.

FUNCIÓN
OXYGENO2

SENSOR
FUNCIONAMIENTOS

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 225  42
Nivel 2 305  50 
Nivel 3 490  60 
Nivel 4 650  65 
Recirc. máx. 400 68

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 260  42
Nivel 2 390  50 
Nivel 3 520  58 
Nivel 4 650  65 
Recirc. máx. 400 68

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 800  67 
Recirc. máx. 510 70

TOUCH 
CONTROL

TOUCH 
CONTROL

TOUCH 
CONTROL

CH90ART
blackart
EAN-13: 8413880168227

7CFT NERO Isla
acero inoxidable y vidrio
EAN-13: 8413880169934
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600
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campanas

Isla decorativa de 90 cm
~~ 3 niveles de extracción 
~~ Mandos pulsantes
~~ Iluminación halógena
~~ Filtro modular multicapa lavable en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-15

Cotas en mm.
(*) Altura máxima de ubicación de motor.

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

n
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ad Isla decorativa de 100 cm
~~ 4 niveles de extracción
~~ Control electrónico Touch Control
~~ LED indicador de velocidad
~~ Iluminación halógena
~~ Desconexión automática
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Acabado interno blindado – facilidad de 
limpieza
~~ Filtros modulares multicapa lavables en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-90

Isla decorativa de 40 cm
~~ 3 niveles de extracción
~~ Mandos pulsantes
~~ Iluminación halógena
~~ Filtro modular multicapa lavable en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional DHK-303AP1

INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS

DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA

Campana decorativa vertical  
de 80 cm

~~ Extracción perimetral
~~ 4 niveles de extracción
~~ Control electrónico Touch Control
~~ Iluminación halógena
~~ Desconexión automática
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Acabado interno blindado – facilidad de 
limpieza
~~ Filtro modular multicapa lavable en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono lavable en lavavajillas de 
serie AFC31

INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS

ASPIRACIÓN
PERIMETRAL
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Cotas en mm.

Ø 150

Ø
 4

53

MIN: 837
MAX: 1137

534

100,9 21,2

11,5

Ø 449,8

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 800  67 
Recirc. máx. 510  70

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 240  45 
Nivel 2 375  54 
Nivel 3 650  65 
Nivel 4 - -
Recirc. máx. 400  68

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 260 45
Nivel 2 375 56
Nivel 3 650 65
Nivel 4 - N/A
Recirc. máx. 400 68

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 260  45 
Nivel 2 375  50 
Nivel 3 520  55 
Nivel 4 650  65 
Recirc. máx. 400  69

700

298 298

591(*)

143 999

MIN 900
MAX 1050

242

25
9
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39
0

518

800

349

19

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

TOUCH 
CONTROL

TOUCH 
CONTROL

CFB-1000AIX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188201

CFC-40AIX
acero inoxidable 
EAN-13: 8413880185378

6CFT-90 V Isla
acero inoxidable y vidrio
EAN-13: 8413880169910

3CFT-TILE
acero inoxidable y vidrio
EAN-13: 8413880157061
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campanas

Campana decorativa de pared  
de 90 cm

~~ Sistema de insonorización especial  
35 dB(A)
~~ 4 niveles de extracción
~~ Control electrónico Touch Control
~~ Display LCD indicador de funciones
~~ Sensor de funcionamiento automático
~~ Iluminación halógena
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Filtro modular multicapa lavable en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono lavable en lavavajillas de 
serie AFC58
~~ Programación de tiempo de extracción
~~ Desconexión automática
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Campana decorativa vertical  
de 55 cm

~~ Extracción perimetral
~~ 3 niveles de extracción
~~ Mandos soft touch
~~ Iluminación halógena
~~ Acabado interno blindado – facilidad de 
limpieza
~~ Filtro modular multicapa lavable en 
lavavajillas

~~ Filtro de carbono lavable en lavavajillas de 
serie AFC32

Campana decorativa vertical  
de 80 cm

~~ Extracción perimetral
~~ 3 niveles de extracción
~~ Mandos pulsantes
~~ Iluminación halógena
~~ Filtro modular multicapa lavable en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono lavable en lavavajillas de 
serie AFC31

Campana decorativa de 40 cm
~~ 3 niveles de extracción
~~ Mandos pulsantes
~~ Iluminación halógena
~~ Filtro modular multicapa lavable en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional DHK-303AP1

ASPIRACIÓN
PERIMETRAL

ASPIRACIÓN
PERIMETRAL
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51
5

350

32
5

59
8

54,5

139

548
368

56
3

O235dBA
POTENCIA
SONORA

SENSOR
FUNCIONAMIENTOS TOUCH 

CONTROL

Ø 332

93
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32
7

106

9520

Ø 150

53
4

M
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:1
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M
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50

72
0

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 230  45 
Nivel 2 395  54 
Nivel 3 650   60 
Nivel 4 - -
Recirc. máx. 400 69

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 230  45 
Nivel 2 395  54 
Nivel 3 650   60 
Nivel 4 - -
Recirc. máx. 400 69

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 240  45 
Nivel 2 375  54 
Nivel 3 605  65 
Nivel 4 - -
Recirc. máx. 400 68

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 300  35 
Nivel 2 460  45 
Nivel 3 620  50
Nivel 4 850  56 
Recirc. máx. 650  60

MIN 675
MAX 1270

328 320

500 900

40

565(*)

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

3CFT-MINI TILE
acero inoxidable y vidrio
EAN-13: 8413880169941

CFV-80AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880190891

CFC-40AX
acero inoxidable 
EAN-13: 8413880185385

CFB-90AX ES 
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181127

797

519

141

481

34

69º0´

78

337

Ø 15
0

n
ov
ed

ad

Disponible a partir de Mayo 2010
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Campana decorativa de pared  
de 90 cm

~~ 4 niveles de extracción
~~ Control electrónico Touch Control
~~ LED indicador de velocidad
~~ Sensor de funcionamiento automático
~~ Función O2 Oxygen – renovación de aire
~~ Iluminación halógena regulable en intensidad
~~ Desconexión automática
~~ Filtros acabados en acero inoxidable y lavables 
en el lavavajillas

~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Acabado interno blindado – facilidad de limpieza
~~ Filtro de carbono opcional AFC-90

campanas

Campana decorativa de pared  
de 120/90/70/60 cm

~~ 4 niveles de extracción
~~ Control electrónico Touch Control
~~ LED indicador de velocidad
~~ Iluminación halógena
~~ Desconexión automática
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Acabado interno blindado – facilidad de 
limpieza
~~ Filtros modulares multicapa lavables en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-90

INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS

DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA
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Campana decorativa de pared  
de 90 cm

~~ 4 niveles de extracción
~~ Control electrónico Touch Control
~~ LED indicador de velocidad
~~ Sensor de funcionamiento automático
~~ Función O2 Oxygen – renovación de aire
~~ Iluminación halógena regulable en intensidad
~~ Desconexión automática
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Acabado interno blindado – facilidad de 
limpieza

~~ Filtros acabados en acero inoxidable y lavables 
en el lavavajillas – facilidad de limpieza

~~ Filtro de carbono opcional AFC-90

n
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CONTROL
ELECTRÓNICO

Campana decorativa de pared de 
90/70/60 cm

~~ 4 niveles de extracción
~~ Mandos pulsantes electrónicos
~~ LED indicador de velocidad
~~ Iluminación halógena
~~ Desconexión automática 
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Acabado interno blindado – facilidad de 
limpieza
~~ Filtros modulares multicapa lavables en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-90
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FUNCIÓN
OXYGENO2

SENSOR
FUNCIONAMIENTOS

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 800 67 
Recirc. máx. 510  70

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 800 67 
Recirc. máx. 510  70

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 800 67 
Recirc. máx. 510  70

TOUCH 
CONTROL

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS

TOUCH 
CONTROL

CFB-1200AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188195

CFB-900AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188188

CFB-700AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188171

CFB-600AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188164

CFB-90AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188157

CFB-70AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188140

CFB-60AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188133

CFS-9000AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880184067
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Cotas en mm.

SENSOR
FUNCIONAMIENTOS FUNCIÓN

OXYGENO2

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 800 67 
Recirc. máx. 510  70

TOUCH 
CONTROL

CFB-12000AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880184081

CFB-9000AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880184098

271 (CFB-600/700)

331 (CFB-900/1200)

608

75

Evac. 
MIN 650
MAX 1002 
Reci. 
MIN 750
MAX 1102

1200 (CFB-1200)

900 (CFB-900)

700 (CFB-700)

600 (CFB-600)
500

274

331 (CFB-9000/12000)

608

75

Evac. 
MIN 650
MAX 1002 
Reci. 
MIN 750
MAX 1102

1200 (CFB-12000)

900 (CFB-9000)
500

274

271 (CFB-60/70)

331 (CFB-90)

608

75

Evac. 
MIN 650
MAX 1002 
Reci. 
MIN 750
MAX 1102

900 (CFB-90)

700 (CFB-70)

600 (CFB-60)500

274

331 (CFS-9000)

500 900 (CFS-9000)
112

Evac. 
MIN 650
MAX 1002 
Reci. 
MIN 750
MAX 1102

608

274
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271 (CFS-600/700)

331 (CFS-900)

500 900 (CFS-900)

700 (CFS-700)

600 (CFS-600)

112

Evac. 
MIN 650
MAX 1002 
Reci. 
MIN 750
MAX 1102

608

274

271 (CFS-60/70)

331 (CFS-90)

500 900 (CFS-90)

700 (CFS-70)

600 (CFS-60)

112

Evac. 
MIN 650
MAX 1002 
Reci. 
MIN 750
MAX 1102

608

274

campanas

Campana decorativa de pared de 
90/70/60 cm

~~ 4 niveles de extracción 
~~ Mandos pulsantes
~~ Iluminación halógena
~~ Filtros modulares multicapa lavables en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-12

n
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Campana decorativa de pared  
de 90 cm

~~ 3 niveles de extracción 
~~ Mandos pulsantes
~~ Iluminación halógena
~~ Filtro modular multicapa lavable en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-15

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

Cotas en mm.
(*) Altura máxima de ubicación de motor.

Campana decorativa de pared de 
90/70/60 cm

~~ 4 niveles de extracción
~~ Mandos pulsantes electrónicos
~~ LED indicador de velocidad
~~ Iluminación halógena
~~ Desconexión automática
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Acabado interno blindado – facilidad de 
limpieza
~~ Filtros modulares multicapa lavables en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-90

INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS

CONTROL
ELECTRÓNICO

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

175 208,5

500

224

254

599-699-899

MIN 810
MAX 1105

298

12957
5

MIN 660
MAX 965

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 260  53 
Nivel 2  375  59 
Nivel 3 650  65 
Nivel 4 - -
Recirc. máx. 390  69

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 260  45 
Nivel 2 400  56 
Nivel 3 520  64 
Nivel 4 800 70 
Recirc. máx. 455  75

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 800 67 
Recirc. máx. 510  70

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

Campana decorativa de pared  
de 90 cm

~~ 4 niveles de extracción
~~ Control electrónico Touch Control
~~ LED indicador de velocidad
~~ Iluminación halógena
~~ Desconexión automática
~~ Indicador de saturación de filtros
~~ Acabado interno blindado – facilidad de 
limpieza
~~ Filtros modulares multicapa lavables en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-90

Cotas en mm.
(*) Altura máxima de ubicación de motor.

INDICADOR
SATURACIÓN
DE FILTROS

ILUMINACIÓN
HALÓGENA
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Capacidad  

extracción m3/h
Potencia sonora 

dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 425  54 
Nivel 3 575  63 
Nivel 4 800 67 
Recirc. máx. 510  70

TOUCH 
CONTROL

CFS-900AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880183954

CFS-700AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880183961

CFS-600AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880183978

CFS-90AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880183985

CFS-70AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880183992

CFS-60AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880184005

6CFT-90 V
acero inoxidable y vidrio
EAN-13: 8413880169903

CFP-90AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880184012

CFP-70AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880184029

CFP-60AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880184050

CFP-60AW
blanco
EAN-13: 8413880184043

CFP-60AB
negro
EAN-13: 8413880184036

n
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Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 220  48 
Nivel 2 420   64 
Nivel 3 500  65
Nivel 4 - N/A 
Recirc. máx.  340 71

campanas

Campana extraplana de 60 cm
~~ 4 niveles de extracción 
~~ Mandos electrónicos
~~ Desconexión automática del motor
~~ Iluminación halógena
~~ Filtros modulares multicapa lavables
~~ Filtro de carbono opcional AFC-150

CONTROL
ELECTRÓNICO

ILUMINACIÓN
HALÓGENA

* �Dimensión de centro de salida de humos hasta la 
parte posterior de la campana.

Campana extraplana de 60 cm
~~ 3 niveles de extracción 
~~ Mandos slider
~~ Desconexión automática del motor
~~ Filtros modulares multicapa lavables
~~ Filtro de carbono opcional AFC-303

Campana extraplana de 90 cm
~~ 3 niveles de extracción 
~~ Mandos slider
~~ Filtro plural multicapa lavable en lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-303

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 265  45 
Nivel 2 380  50 
Nivel 3 495  56 
Nivel 4 600  65 
Recirc. máx. 390  70

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 230 64
Nivel 2 330 69
Nivel 3 400 --
Nivel 4 -- --
Recirc. máx. -- --

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 240 55
Nivel 2 330 60
Nivel 3 400 65
Nivel 4 -- N/A
Recirc. máx. 310 69

72
Ø119

190

19.5

355

40
275

max 430

20÷40

=

598-898

25,5

72,5

Ø119

38,5

275

*265

275

155

40

135

22,7
25,5

224

=AF3-647-09

598

AF3-649 X
frontal acero inoxidable 
EAN-13: 8413880126791

AF3-647 X
frontal acero inoxidable 
EAN-13: 8413880126760

AF3-647 B
blanco   
EAN-13: 8413880126746

AF3-647 N
negro   
EAN-13: 8413880126753

3CC-239 EX
frontal acero inoxidable 
EAN-13: 8413880089096

Campana redonda de pared de 90 cm
~~ 3 niveles de extracción 
~~ Mandos pulsantes
~~ Filtros modulares multicapa lavables en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-200

Cotas en mm.
(*) Altura máxima de ubicación de motor.

MIN 887
MAX 1170

158 175

898 (K 90) 520 (K 90)

408

366

CRC-90 I
acero inoxidable  
EAN-13: 8413880071541

CRC-90 N Epoca
negro antracita 
EAN-13: 8413880071558
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campana integrable

grupo filtrante

Campana integrable de 60 cm
~~ 3 niveles de extracción 
~~ Mandos slider
~~ Filtros modulares multicapa lavables
~~ Filtro de carbono opcional AFC-29

Cotas en mm.

Grupo filtrante de 60 cm
~~ 3 niveles de extracción 
~~ Mandos slider
~~ Filtro modular multicapa lavable en 
lavavajillas
~~ Filtro de carbono opcional AFC-150

campana
Campana convencional de 60 cm

~~ 3 niveles de extracción 
~~ Mandos pulsantes
~~ Filtros modulares multicapa lavavbles
~~ Filtro de carbono opcional AFC-64

125

85

132
410

510
60

599

=

510-710

285

261
68

=

70

99/119/124

302

4.5

142

AF2-627-09

548

Cotas en mm.

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 200 55
Nivel 2 305 60
Nivel 3 400 65
Nivel 4 -- N/A
Recirc. máx. 260 71

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 240 50
Nivel 2 310 56
Nivel 3 400 63
Nivel 4 -- N/A
Recirc. máx. 260 68

Capacidad  
extracción m3/h

Potencia sonora 
dB(A)

Nivel 1 240 50
Nivel 2 310 56
Nivel 3 400 63
Nivel 4 -- N/A
Recirc. máx. 260 68

400

599

210

270

340
135

99/119

99/11967
AF3-617-09

400/600

AF3-607 X
cuerpo acero inoxidable   
EAN-13: 8413880126739

AF3-607 N
negra   
EAN-13: 8413880126722

AF3-607 B
blanca   
EAN-13: 8413880126715

AF2-627 IX
look acero inoxidable 
EAN-13: 8413880098517

AF3-617 IX
look acero inoxidable 
EAN-13: 8413880155272
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campanas y grupo filtrante

CAMPANAS CAMPANAS
GRUPO 

FILTRANTE

CAMPANA

DE PARED
ISLA DE PARED DE PARED PARED  

REDONDAS EXTRAPLANAS CONVENC. INTEGRABLE
BLACKART

CH90ART 7CFT-NERO
Isla CFB-10000AIX CFB-1000AIX CFC-40AIX 6CFT-90 V

Isla 3CFT-TILE 3CFT-MINI
TILE CFV-80AX CFC-40AX CFB-90AX ES CFB-12000AX

CFB-9000AX

CFB-1200AX
CFB-900AX
CFB-700AX
CFB-600AX

CFB-90AX
CFB-70AX 
CFB-60AX

CFS-9000AX
CFS-900AX
CFS-700AX
CFS-600AX

CFS-90AX
CFS-70AX
CFS-60AX

6CFT-90 V

CFP-90AX
CFP-70AX
CFP-60AX
CFP-60AW
CFP-60AB

CRC-90 I
CRC-90 N 

EPOCA
AF3-649 X

AF3-647 X
AF3-647 B
AF3-647 N

3CC-239 E X
AF3-607 X
AF3-607 B
AF3-607 N

AF2-627 IX AF3-617 IX

CARACTERISTICAS TÉCNICAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Tipo Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Convencional  Decorativa  Decorativa  Decorativa Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Extraplana  Extraplana  Extraplana  Convencional  Grupo filtrante  Integrable  Tipo
Instalación Pared  Isla  Isla  Isla  Isla  Isla  Pared  Pared  Pared Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Instalación
Motor doble turbina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Motor doble turbina

Aspiración perimetral • • • Aspiración perimetral
Ubicación del motor Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Ubicación del motor
Número de velocidades 4  4  4  4  3  3   4   3   3  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  Número de velocidades
Velocidad intensiva • • • • • • • • • • • • • • Velocidad intensiva

Mandos Touch control  Touch control  Touch control  Touch control  Pulsadores Pulsadores 
soft  Touch control  Pulsadores 

soft 
Pulsadores 

soft  Pulsadores Touch control  Touch control  Touch control  Pulsadores 
electrónicos  Touch control  Touch control  Pulsadores 

electrónicos 
Pulsadores  

soft  Pulsadores Slider  
mecánico

Slider  
electrónico 

Slider  
mecánico

Slider  
mecánico

Botonera 
mecánica 

Slider  
mecánico

Slider  
mecánico Mandos

Iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Incandescente  Halógena Incandescente  Incandescente  Incandescente  Incandescente  Incandescente  Iluminación
Salida de humos al exterior • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Salida de humos al exterior

Recirculación interior • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Recirculación interior
Distancia mínima a placa de gas (mm) 550  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650   650  650  650   650  650  650  Distancia mínima a placa de gas (mm)
Distancia mínima a placa eléctrica (mm) 650  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550   550  550  550  550  550  550  Distancia mínima a placa eléctrica (mm)
Acabado interior fácil limpieza • • • • • • • • • • • • • • • • Acabado interior fácil limpieza

O2 purificación • • • O2 purificación
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
Tipo control Electrónico  Electrónico  Electrónico  Electrónico  Mecánico Electrónico  Electrónico  Mecánico Electrónico Mecánico Electrónico  Electrónico  Electrónico  Electrónico  Electrónico  Electrónico  Electrónico  Mecánico Mecánico Mecánico Electrónico  Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Tipo control
Display LCD • Display LCD
Display LED • • • • • • • • • Display LED
Desconexión automática motor • • • • • • • • • • • • • Desconexión automática motor

Número de lámparas 2  2  4  4  2  4  2  2  2 2  2  4 (120 cm)  
2 (90 cm) 2 2 2 2  2 2  2 2  2  2  2  2  2  2  Número de lámparas

Número de filtros 3  1  3  3  1  1  1  1  1 1  1  3 (120 cm)  
2 (90 cm)

2 (120 cm)  
3 (90 cm)
2 (70 cm)
2 (60 cm)

3 (90 cm)  
2 (70 cm)
2 (60 cm) 

3 
3 (90 cm)  
2 (70 cm)
2 (60 cm)  

3 (90 cm)  
2 (70 cm)
2 (60 cm)   

1  2  2  2  2   2  2  2  2  Número de filtros

Válvula antirretorno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Válvula antirretorno
Señalización saturación de filtros • • • • • • • • • • • • Señalización saturación de filtros
Sensores de funcionamiento automático • • • • Sensores de funcionamiento automático
Iluminación regulable de intensidad • • • Iluminación regulable de intensidad
Sistema de insonorización • Sistema de insonorización 
DATOS TECNICOS DATOS TECNICOS

Capacidad 
de extraccion 
S/N

S/N 61591 nivel 1 225   260  265  265  240   260  260  230  230 240  300  265  265  265  265  265  265   260  260  220   265  230   240   240  200   240  S/N 61591 nivel 1
Capacidad de 

extraccion  
S/N

S/N 61591 nivel 2 305   390  425  425  375  375  375   395  395 375  460  425  425  425  425  425  425   375  400  420   380   330   330   310  305  310  S/N 61591 nivel 2
S/N 61591 nivel 3 490   520  575  575  650   650  520   650  650 605  620  575  575  575  575  575  575  650  520  500   495   400   400   400  400   400  S/N 61591 nivel 3
S/N 61591 nivel 4 650   650  800  800  650  850  800 800 800 800 800 800 800  600  S/N 61591 nivel 4

Cap. asp. recirculación S/N 61591 nivel max 400  400  510  510  400  400  400  400 400 400  650  510  510  510  510  510  510  390  455   340  390   310   260  260  260  Cap. asp. recirculación S/N 61591 nivel max

Potencia  
sonora S/N

60704-3 nivel 1 42 42 45  45  45   45   45  45  45 45  35  45  45  45  45  45  45  53  45  48 45  64   55   50  55   50  60704-3 nivel 1
Potencia  

sonora S/N
60704-3 nivel 2 50   50  54  54  54  56   50  54  54 54  45  54  54  54  54  54  54  59  56  64   50  69   60   56  60  56  60704-3 nivel 2
60704-3 nivel 3 60   58  63  63  65  65  55   60  60 65  50 63  63  63  63  63  63  65  64  65 56  65   63   65  63  60704-3 nivel 3
60704-3 nivel 4 65  65  67  67  N/A  65  56  67  67  67  67  67  67  70  N/A   65  N/A   N/A  N/A   N/A  60704-3 nivel 4

Pot. son. Recirculación S/N 60704-3 nivel max 68  68  70  70  68   68   69  69 69 68  60  70  70  70  70  70  70  69  75   71 70   69  68  71   68  Pot. son. Recirculación S/N 60704-3 nivel max
Potencia total (W) 205  290  350  350  215   330  290  290  290 215  290  350  310  310  310  310  310  290  290  250  260  330  330  270  360  360  Potencia total (W)
Potencia motor (W) 165  250  270  270  175  250  250  250  250 175  250  270  270  270  270  270  270  250  250   170  220  250   120  190  140  240  Potencia motor (W)
Potencia iluminación (W) 40  40  80  80  40  80  40  40  40 40  40  80  40  40  40  40  40  40  40   80  40  80   80  80  80  80  Potencia iluminación (W)
Tensión / frecuencia (V /HZ) 220-240/50-60  220-240/50  220-240/50  220-240/50-60  220-240/50  220-240/50  220-240/50-60  220-240/50  220-240/50 220-240/50  220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60  220-240/50-60  220-240/50-60  220-240/50-60  220-240/50  220-240/50-60  230/50  230/50  230/50   220-240/50  230/50  220-240/50  220-240/50  Tensión / frecuencia (V /HZ)
ACCESORIOS ACCESORIOS
Filtro de carbono (opcional) AK204AE1  AFC-15  AFC-90  AFC-90  DHK303API AFC-15   AFC-31   AFC-32  AFC-31 DHK303API AFC-58  AFC-90  AFC-90  AFC-90  AFC-90  AFC-90  AFC-90  AFC-15  AFC-12  AFC-200 AFC-303  AFC-303 AFC-303   AFC-64   AFC-150  AFC-29  Filtro de carbono (opcional)

Kit de extensión (opcional)  ATC-700X    ATC-600X   ATC-TIX  RHD-92X ATC-TIX  ATC-649X ATC-646X/
ATC-649X 

ATC-646X/
ATC-649X ATC-549X  RHD-600X/ 

ATC-549X 
RHD-600X/ 
ATC-549X   ATC-409X Kit de extensión (opcional)

DATOS LOGÍSTICOS DATOS LOGÍSTICOS

Dimens.  
externas  
(mm)

Ancho 900  400  1000  1000  450  999  800  548  519 327  900  1200/900  1200/900 
700/600 

900/700 
600  900  900/700 

600 
900/700 

600   898  900/700 
600  898  598  598  898  599  548  599  Ancho

Dimens.  
externas  

(mm)
Alto (cuerpo chimenea) 75  550  75  75  No aplicable  143  40  75  75  75  112  112 112 129  224  520  Alto (cuerpo chimenea)
Fondo 500  400   605 605  450  700  350 350  337 450  500  500  500  500  500  500  500  500  500  408  275  275   265  510  302  270  Fondo
Regulación tubo chimenea 575/1207 1000 /1340 830/1170 830/1170 837/1137  900/1050 850/1150  675/1270  650/1002 650/1002 650/1002 650/1002 650/1002 650/1002 660/965  1105  897/1170  Regulación tubo chimenea

Fagor cumple la normativa de declaración de datos  
en cuanto a capacidad de aspiración y potencia sonora

~~ normas de medición

De acuerdo con la normativa  
más exigente
Todos los datos de funcionamiento de las Campanas Fagor han sido medidos siguiendo 
todas las normas y códigos de conducta establecidos por CECED. 

A la hora de comparar valores, Fagor recomienda hacerlo siempre en potencia sonora, ya 
que es la medición que mide las condiciones del entorno de una manera neutral.
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CAMPANAS CAMPANAS
GRUPO 

FILTRANTE

CAMPANA

DE PARED
ISLA DE PARED DE PARED PARED  

REDONDAS EXTRAPLANAS CONVENC. INTEGRABLE
BLACKART

CH90ART 7CFT-NERO
Isla CFB-10000AIX CFB-1000AIX CFC-40AIX 6CFT-90 V

Isla 3CFT-TILE 3CFT-MINI
TILE CFV-80AX CFC-40AX CFB-90AX ES CFB-12000AX

CFB-9000AX

CFB-1200AX
CFB-900AX
CFB-700AX
CFB-600AX

CFB-90AX
CFB-70AX 
CFB-60AX

CFS-9000AX
CFS-900AX
CFS-700AX
CFS-600AX

CFS-90AX
CFS-70AX
CFS-60AX

6CFT-90 V

CFP-90AX
CFP-70AX
CFP-60AX
CFP-60AW
CFP-60AB

CRC-90 I
CRC-90 N 

EPOCA
AF3-649 X

AF3-647 X
AF3-647 B
AF3-647 N

3CC-239 E X
AF3-607 X
AF3-607 B
AF3-607 N

AF2-627 IX AF3-617 IX

CARACTERISTICAS TÉCNICAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Tipo Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Convencional  Decorativa  Decorativa  Decorativa Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Decorativa  Extraplana  Extraplana  Extraplana  Convencional  Grupo filtrante  Integrable  Tipo
Instalación Pared  Isla  Isla  Isla  Isla  Isla  Pared  Pared  Pared Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Pared  Instalación
Motor doble turbina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Motor doble turbina

Aspiración perimetral • • • Aspiración perimetral
Ubicación del motor Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Ubicación del motor
Número de velocidades 4  4  4  4  3  3   4   3   3  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  Número de velocidades
Velocidad intensiva • • • • • • • • • • • • • • Velocidad intensiva

Mandos Touch control  Touch control  Touch control  Touch control  Pulsadores Pulsadores 
soft  Touch control  Pulsadores 

soft 
Pulsadores 

soft  Pulsadores Touch control  Touch control  Touch control  Pulsadores 
electrónicos  Touch control  Touch control  Pulsadores 

electrónicos 
Pulsadores  

soft  Pulsadores Slider  
mecánico

Slider  
electrónico 

Slider  
mecánico

Slider  
mecánico

Botonera 
mecánica 

Slider  
mecánico

Slider  
mecánico Mandos

Iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Incandescente  Halógena Incandescente  Incandescente  Incandescente  Incandescente  Incandescente  Iluminación
Salida de humos al exterior • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Salida de humos al exterior

Recirculación interior • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Recirculación interior
Distancia mínima a placa de gas (mm) 550  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650  650   650  650  650   650  650  650  Distancia mínima a placa de gas (mm)
Distancia mínima a placa eléctrica (mm) 650  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550   550  550  550  550  550  550  Distancia mínima a placa eléctrica (mm)
Acabado interior fácil limpieza • • • • • • • • • • • • • • • • Acabado interior fácil limpieza

O2 purificación • • • O2 purificación
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
Tipo control Electrónico  Electrónico  Electrónico  Electrónico  Mecánico Electrónico  Electrónico  Mecánico Electrónico Mecánico Electrónico  Electrónico  Electrónico  Electrónico  Electrónico  Electrónico  Electrónico  Mecánico Mecánico Mecánico Electrónico  Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Tipo control
Display LCD • Display LCD
Display LED • • • • • • • • • Display LED
Desconexión automática motor • • • • • • • • • • • • • Desconexión automática motor

Número de lámparas 2  2  4  4  2  4  2  2  2 2  2  4 (120 cm)  
2 (90 cm) 2 2 2 2  2 2  2 2  2  2  2  2  2  2  Número de lámparas

Número de filtros 3  1  3  3  1  1  1  1  1 1  1  3 (120 cm)  
2 (90 cm)

2 (120 cm)  
3 (90 cm)
2 (70 cm)
2 (60 cm)

3 (90 cm)  
2 (70 cm)
2 (60 cm) 

3 
3 (90 cm)  
2 (70 cm)
2 (60 cm)  

3 (90 cm)  
2 (70 cm)
2 (60 cm)   

1  2  2  2  2   2  2  2  2  Número de filtros

Válvula antirretorno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Válvula antirretorno
Señalización saturación de filtros • • • • • • • • • • • • Señalización saturación de filtros
Sensores de funcionamiento automático • • • • Sensores de funcionamiento automático
Iluminación regulable de intensidad • • • Iluminación regulable de intensidad
Sistema de insonorización • Sistema de insonorización 
DATOS TECNICOS DATOS TECNICOS

Capacidad 
de extraccion 
S/N

S/N 61591 nivel 1 225   260  265  265  240   260  260  230  230 240  300  265  265  265  265  265  265   260  260  220   265  230   240   240  200   240  S/N 61591 nivel 1
Capacidad de 

extraccion  
S/N

S/N 61591 nivel 2 305   390  425  425  375  375  375   395  395 375  460  425  425  425  425  425  425   375  400  420   380   330   330   310  305  310  S/N 61591 nivel 2
S/N 61591 nivel 3 490   520  575  575  650   650  520   650  650 605  620  575  575  575  575  575  575  650  520  500   495   400   400   400  400   400  S/N 61591 nivel 3
S/N 61591 nivel 4 650   650  800  800  650  850  800 800 800 800 800 800 800  600  S/N 61591 nivel 4

Cap. asp. recirculación S/N 61591 nivel max 400  400  510  510  400  400  400  400 400 400  650  510  510  510  510  510  510  390  455   340  390   310   260  260  260  Cap. asp. recirculación S/N 61591 nivel max

Potencia  
sonora S/N

60704-3 nivel 1 42 42 45  45  45   45   45  45  45 45  35  45  45  45  45  45  45  53  45  48 45  64   55   50  55   50  60704-3 nivel 1
Potencia  

sonora S/N
60704-3 nivel 2 50   50  54  54  54  56   50  54  54 54  45  54  54  54  54  54  54  59  56  64   50  69   60   56  60  56  60704-3 nivel 2
60704-3 nivel 3 60   58  63  63  65  65  55   60  60 65  50 63  63  63  63  63  63  65  64  65 56  65   63   65  63  60704-3 nivel 3
60704-3 nivel 4 65  65  67  67  N/A  65  56  67  67  67  67  67  67  70  N/A   65  N/A   N/A  N/A   N/A  60704-3 nivel 4

Pot. son. Recirculación S/N 60704-3 nivel max 68  68  70  70  68   68   69  69 69 68  60  70  70  70  70  70  70  69  75   71 70   69  68  71   68  Pot. son. Recirculación S/N 60704-3 nivel max
Potencia total (W) 205  290  350  350  215   330  290  290  290 215  290  350  310  310  310  310  310  290  290  250  260  330  330  270  360  360  Potencia total (W)
Potencia motor (W) 165  250  270  270  175  250  250  250  250 175  250  270  270  270  270  270  270  250  250   170  220  250   120  190  140  240  Potencia motor (W)
Potencia iluminación (W) 40  40  80  80  40  80  40  40  40 40  40  80  40  40  40  40  40  40  40   80  40  80   80  80  80  80  Potencia iluminación (W)
Tensión / frecuencia (V /HZ) 220-240/50-60  220-240/50  220-240/50  220-240/50-60  220-240/50  220-240/50  220-240/50-60  220-240/50  220-240/50 220-240/50  220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60  220-240/50-60  220-240/50-60  220-240/50-60  220-240/50  220-240/50-60  230/50  230/50  230/50   220-240/50  230/50  220-240/50  220-240/50  Tensión / frecuencia (V /HZ)
ACCESORIOS ACCESORIOS
Filtro de carbono (opcional) AK204AE1  AFC-15  AFC-90  AFC-90  DHK303API AFC-15   AFC-31   AFC-32  AFC-31 DHK303API AFC-58  AFC-90  AFC-90  AFC-90  AFC-90  AFC-90  AFC-90  AFC-15  AFC-12  AFC-200 AFC-303  AFC-303 AFC-303   AFC-64   AFC-150  AFC-29  Filtro de carbono (opcional)

Kit de extensión (opcional)  ATC-700X    ATC-600X   ATC-TIX  RHD-92X ATC-TIX  ATC-649X ATC-646X/
ATC-649X 

ATC-646X/
ATC-649X ATC-549X  RHD-600X/ 

ATC-549X 
RHD-600X/ 
ATC-549X   ATC-409X Kit de extensión (opcional)

DATOS LOGÍSTICOS DATOS LOGÍSTICOS

Dimens.  
externas  
(mm)

Ancho 900  400  1000  1000  450  999  800  548  519 327  900  1200/900  1200/900 
700/600 

900/700 
600  900  900/700 

600 
900/700 

600   898  900/700 
600  898  598  598  898  599  548  599  Ancho

Dimens.  
externas  

(mm)
Alto (cuerpo chimenea) 75  550  75  75  No aplicable  143  40  75  75  75  112  112 112 129  224  520  Alto (cuerpo chimenea)
Fondo 500  400   605 605  450  700  350 350  337 450  500  500  500  500  500  500  500  500  500  408  275  275   265  510  302  270  Fondo
Regulación tubo chimenea 575/1207 1000 /1340 830/1170 830/1170 837/1137  900/1050 850/1150  675/1270  650/1002 650/1002 650/1002 650/1002 650/1002 650/1002 660/965  1105  897/1170  Regulación tubo chimenea

Normativa UNE EN 61591

La normativa UNE-EN-61591, 
específica para campanas, indica la 
capacidad de extracción real en metros 
cúbicos/hora (m3/h) y presión (Pa) de la 
campana medida en un punto de control. 
(Figura 1).

Para realizar una comparativa fiable de  
los datos de capacidad de aspiración 
y nivel de ruido, deben tomarse estos 
datos medidos según la normativa.

Cualquier comparativa entre estos 
valores que no esté medida según esta 
normativa europea, carece de valor.

Punto de control 
para la medición

Figura 1

Normativa UNE EN 60704

Figura 2

La normativa  
UNE EN 60704, 
específica para 
campanas, indica la 
máxima potencia sonora 
en decibelios (dB(A)) 
de la campana durante 
su funcionamiento. Las 
mediciones se efectúan 
en cámaras anecoicas o  
semi-anecoica.  
(Figura 2).



104 ~ 

accesorios campanas y grupo filtrante 

Modelo, COD. y EAN Características

AFC-12
COD. 989990060
EAN-13: 8413880142968

Accesorio opcional. Filtro carbono.  
Válido para instalar en las campanas: CFP.
Cantidad a solicitar: 1

AFC-15
COD. 989990382
EAN-13: 8413880128160

Accesorio opcional. Filtro carbono.  
Válido para instalar en las campanas:  6CFT, 7CFT-Nero Isla,  
CH-ARG90.
Cantidad a solicitar: 1

AFC-29
COD. 989990417
EAN-13: 8413880128290

Accesorio opcional. Filtro carbono.  
Válido para instalar en la campana: AF3-617.
Cantidad a solicitar: 1

AFC-31 
COD. 989990364
EAN-13: 8413880107905

Accesorio filtro carbono.  
Válido para instalar en la campana TILE y CFV80AX.
Cantidad a solicitar: 1

AFC-32 
COD. 989990001
EAN-13: 8413880181899

Accesorio filtro carbono.  
Válido para instalar en la campana MINI TILE.
Cantidad a solicitar: 1

AFC-58 
COD. 989990603
EAN-13: 8413880163796

Accesorio opcional filtro carbono.  
Válido para instalar en las campanas: Effisilent.
Cantidad a solicitar: 1

AFC-64
COD. 989990694
EAN-13: 8413880178394

Accesorio opcional. Filtro carbono.  
Válido para instalar en las campanas: AF3-607.
Cantidad a solicitar: 1

AFC-90
COD. 989990012
EAN-13: 8413880186375

Accesorio opcional. Filtro carbono.  
Válido para instalar en las campanas: CFB & CFS
Cantidad a solicitar: 1

AFC-150
COD. 989990202
EAN-13: 8413880071978

Accesorio opcional. Filtro carbono.  
Válido para instalar en las campanas: AF3-649 X y AF2-627 IX.
Cantidad a solicitar: 1

AFC-200
COD. 989990211
EAN-13: 8413880071985

Accesorio opcional. Filtro carbono.  
Válido para instalar en las campanas: CRC.
Cantidad a solicitar: 1

AFC-303
COD. 989990195
EAN-13: 8413880071961

Accesorio opcional. Filtro carbono.  
Válido para instalar en las campanas: 3CC-239 EX, AF3-647 y AF3-649
Cantidad a solicitar: 2

AK204AE1
COD. 989580155
EAN-13: 3660767302174

Accesorio opcional. Filtro carbono.  
Válido para instalar en la campana: CH90ART.
Cantidad a solicitar: 1

DHK303AP1
COD. 989580208
EAN-13: 3660767307384

Accesorio opcional. Filtro carbono.  
Válido para instalar en la campana: CFC.
Cantidad a solicitar: 1
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ATC-409 X (acero inoxidable)
COD. 989990008
EAN-13: 8413880186337

Kit de extensión de tubo opcional. Estética acero inoxidable.  
Válido para instalar en las campanas: CFP-60AX, CFP-70AX y  
CFP-90AX.
Cantidad a solicitar: 1

ATC-409 B (negro)
COD. 989990007
EAN-13: 8413880186320

Kit de extensión de tubo opcional. Estética negro.  
Válido para instalar en las campanas: CFP-60AB.
Cantidad a solicitar: 1

ATC-409 W (blanco)
COD. 989990006
EAN-13: 8413880186030

Kit de extensión de tubo opcional. Estética blanco.  
Válido para instalar en las campanas: CFP-60AW.
Cantidad a solicitar: 1

RHD600XE1 (acero inoxidable)
COD. 989580020
EAN-13: 3660767512692

Kit de extensión de tubo opcional. Estética acero inoxidable.  
Válido para instalar en las campanas: CFS-60AX, CFS-600AX, CFS-70AX 
y CFS-700AX.
Cantidad a solicitar: 1

ATC-549 X (acero inoxidable)
COD. 989990010
EAN-13: 8413880186351

Kit de extensión de tubo opcional. Estética acero inoxidable.  
Válido para instalar en las campanas: CFS-90AX, CFS-900AX.
Cantidad a solicitar: 1

ATC-646 X (acero inoxidable)
COD. 989990014
EAN-13: 8413880186887

Kit de extensión de tubo opcional. Estética acero inoxidable.  
Válido para instalar en las campanas: CFB-60AX, CFB-600AX,  
CFB-70AX, CFB-700AX.
Cantidad a solicitar: 1

ATC-649 X (acero inoxidable)
COD. 989990013
EAN-13: 8413880186870

Kit de extensión de tubo opcional. Estética acero inoxidable.  
Válido para instalar en las campanas: CFB-90AX, CFB-1200AX,  
CFB-12000AX.
Cantidad a solicitar: 1

ATC-600 X (acero inoxidable)
COD. 989990685
EAN-13: 8413880172613

Kit de extensión de tubo opcional. Estética acero inoxidable.  
Válido para instalar en las campanas: 6CFT-90 V Isla.
Cantidad a solicitar: 1

ATC-700 X (acero inoxidable)
COD. 989990667
EAN-13: 8413880172699

Kit de extensión de tubo opcional. Estética acero inoxidable.  
Válido para instalar en las campanas: 7CFT-NERO Isla.
Cantidad a solicitar: 1

ATC-TI X (acero inoxidable)
COD. 989990532
EAN-13: 8413880157078

Kit de extensión de tubo opcional. Estética acero inoxidable.  
Válido para instalar en la campana TILE y CFV80AX.
Cantidad a solicitar: 1

RHD-92 X (acero inoxidable)
COD. 989580422
EAN-13: 3660767551480

Kit de extensión de tubo opcional. Estética acero inoxidable.  
Válido para instalar en la campana MINI TILE.
Cantidad a solicitar: 1


